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Сервоусилители PMCprotego D – Технические 
характеристики 

Сервоусилители PMCprotego D могут работать с несколькими интерфейсами 
энкодеров и системами магистральных шин. Путем вставки платы безопасности 
PMCprotego S функции обеспечения безопасности реализуются напрямую в самом 
приводе – это и есть контроль движения. 

PMCprotego D.01/000/0/0/2/208-480VAC 

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power 
consumption in S1 mode: 1.1 kVA Integral brake resistor.  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 2.5 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 2.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 1.5 A 



Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 1.5 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 4.50 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 3.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5500 g 

Вес нетто: 4400 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.03/000/0/0/2/208-480VAC 

 

  
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (2 s) = 9 A; Imax (5 s) = 6 A; Power  
consumption in S1 mode: 2.2 kVA Integral brake resistor.  
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 



Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 5.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 4.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 3.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 3.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 9.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 6.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5500 g 

Вес нетто: 4400 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.06/000/0/0/2/208-480VAC 

 

  
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power 
consumption in S1 mode: 4.5 kVA Integral brake resistor.  
 

Технические характеристики 



Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 6.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 6.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 6.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 6.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 18.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 12.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5500 g 

Вес нетто: 4400 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 



PMCprotego D.12/000/0/0/2/208-480VAC 

 

  
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 
mode: 9 kVA Integral brake resistor.  
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 12.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 24.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 24.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 



Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5500 g 

Вес нетто: 4400 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.24/000/0/0/2/208-480VAC 

 

  
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 
mode: 18 kVA Integral brake resistor.  
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 24.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 24.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 24.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 24.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 48.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 48.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 



Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 100.0 mm 

Размер по высоте: 348.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 6800 g 

Вес нетто: 5500 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.12/000/0/P/2/208-480VAC 

 

  
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; 
Imax (2 s) = 30 A; Imax (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake resistor.  
 

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 12.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 



Пиковый ток: 30.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 24.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5500 g 

Вес нетто: 4400 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.48/000/0/0/2/208-480VAC 

 

  
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 48 A; Imax (5 s) = 96 A; Power consumption in S1 
mode: 35 kVA required accessories: Brake resistor 15 Ohm.  
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 



Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 48.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 48.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 48.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 48.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 96.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 96.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 190.0 mm 

Размер по высоте: 386.0 mm 

Размер по глубине: 244.0 mm 

Вес брутто: 15500 g 

Вес нетто: 13000 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.01/200/0/0/2/208-480VAC 

 

  
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power 
consumption in S1 mode: 1.1 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS -DP 
slave. 
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 



Опция 1 апппаратного обеспечения: 2 = Profibus 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 2.5 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 2.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 1.5 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 1.5 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 4.50 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 3.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5600 g 

Вес нетто: 4500 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 



PMCprotego D.01/010/0/0/2/208-480VAC 

 

  
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power 
consumption in S1 mode: 1.1 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O.  
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 1 = PosI/O 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 2.5 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 2.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 1.5 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 1.5 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 4.50 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 3.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 



Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5600 g 

Вес нетто: 4500 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.06/010/0/0/2/208-480VAC 

 

  
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power 
consumption in S1 mode: 4.5 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O.  
 

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 1 = PosI/O 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 6.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 6.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 6.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 6.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 18.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 12.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 



Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5600 g 

Вес нетто: 4500 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.06/100/0/0/2/208-480VAC 

 

  
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power 
consumption in S1 mode: 4.5 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card I/O.  
 

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 1 = расширение ввода/вывода 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 6.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 6.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 6.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 6.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 18.00 A 



Пиковый выходной ток макс. 5 с: 12.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5600 g 

Вес нетто: 4500 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.06/200/0/0/2/208-480VAC 

 

  
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power 
consumption in S1 mode: 4.5 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS -DP 
slave. 
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 2 = Profibus 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 6.0 A 



Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 6.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 6.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 6.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 18.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 12.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5600 g 

Вес нетто: 4500 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.03/010/0/0/2/208-480VAC 

 

  
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (2 s) = 9 A; Imax (5 s) = 6 A; Power 
consumption in S1 mode: 2.2 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O.  
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 0 = Без 



Опция 2 апппаратного обеспечения: 1 = PosI/O 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 5.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 4.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 3.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 3.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 9.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 6.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5600 g 

Вес нетто: 4500 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.03/200/0/0/2/208-480VAC 

 

  



Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (2 s) = 9 A; Imax (5 s) = 6 A; Power 
consumption in S1 mode: 2.2 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS -DP 
slave. 
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 2 = Profibus 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 5.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 4.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 3.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 3.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 9.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 6.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5600 g 

Вес нетто: 4500 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 



PMCprotego D.03/100/0/0/2/208-480VAC 

 

  
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (2 s) = 9 A; Imax (5 s) = 6 A; Power 
consumption in S1 mode: 2.2 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card I/O.  
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 1 = расширение ввода/вывода 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 5.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 4.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 3.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 3.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 9.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 6.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 



Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5600 g 

Вес нетто: 4500 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.12/010/0/0/2/208-480VAC 

 

  
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 
mode: 9 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O.  
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 1 = PosI/O 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 12.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 24.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 24.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 



Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5600 g 

Вес нетто: 4500 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.24/200/0/P/2/208-480VAC 

 

  
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; 
Imax (2 s) = 72 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further 
hardware options: Expansion card PROFIBUS-DP slave. 
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 2 = Profibus 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 24.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 24.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 24.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 24.0 A 



Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 72.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 48.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 100.0 mm 

Размер по высоте: 348.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 6900 g 

Вес нетто: 5600 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.12/200/0/0/2/208-480VAC 

 

  
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 
mode: 9 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS -DP slave. 
 

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 2 = Profibus 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 



Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 12.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 24.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 24.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5600 g 

Вес нетто: 4500 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.12/100/0/0/2/208-480VAC 

 

  
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 
mode: 9 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card I/O.  
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 



Опция 1 апппаратного обеспечения: 1 = расширение ввода/вывода 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 12.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 24.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 24.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5600 g 

Вес нетто: 4500 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 



PMCprotego D.12/010/0/P/2/208-480VAC 

 

  
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; 
Imax (2 s) = 30 A; Imax (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake resistor Furthe r 
hardware options: Expansion card PosI/O. 
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 1 = PosI/O 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 12.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 30.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 24.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 



Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5600 g 

Вес нетто: 4500 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.12/200/0/P/2/208-480VAC 

 

  
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; 
Imax (2 s) = 30 A; Imax (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake resistor Fu rther 
hardware options: Expansion card PROFIBUS-DP slave. 
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 2 = Profibus 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 12.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 30.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 24.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 



Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5600 g 

Вес нетто: 4500 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.24/010/0/P/2/208-480VAC 

 

  
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; 
Imax (2 s) = 72 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor  Further 
hardware options: Expansion card PosI/O. 
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 1 = PosI/O 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 24.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 24.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 24.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 24.0 A 



Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 72.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 48.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 100.0 mm 

Размер по высоте: 348.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 6900 g 

Вес нетто: 5600 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.12/100/0/P/2/208-480VAC  

 

  
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; 
Imax (2 s) = 30 A; Imax (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake resistor Further 
hardware options: Expansion card I/O. 
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 1 = расширение ввода/вывода 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 



Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 12.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 30.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 24.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5600 g 

Вес нетто: 4500 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.24/200/0/0/2/208-480VAC 

 

  
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 
mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS -DP slave. 
 

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 



Опция 1 апппаратного обеспечения: 2 = Profibus 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 24.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 24.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 24.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 24.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 48.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 48.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 100.0 mm 

Размер по высоте: 348.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 6900 g 

Вес нетто: 5600 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 



PMCprotego D.24/100/0/0/2/208-480VAC 

 

  
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 
mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card I/O.  
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 1 = расширение ввода/вывода 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 24.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 24.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 24.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 24.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 48.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 48.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 100.0 mm 



Размер по высоте: 348.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 6900 g 

Вес нетто: 5600 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.24/010/0/0/2/208-480VAC 

 

  
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 
mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O.  
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 1 = PosI/O 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 24.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 24.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 24.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 24.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 48.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 48.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 



Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 100.0 mm 

Размер по высоте: 348.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 6900 g 

Вес нетто: 5600 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.72/030/0/C/2/208-480VAC 

 

  
Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 72 A; Imax (5 sec.) = 140 A; Power 
consumption in S1 operation: 50 kVA necessary accessories: brake resistor 10 OHM Additonal options: -Fan 
controller, card in Slot 2 
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 72.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 72.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 72.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 72.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 



Пиковый ток: 140.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 140.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 190.0 mm 

Размер по высоте: 386.0 mm 

Размер по глубине: 244.0 mm 

Вес брутто: 15500 g 

Вес нетто: 13000 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.06/030/0/C/2/208-480VAC 

 

  
Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 6 A; Imax (2 sec.) = 18 A; Imax (5 
sec.) = 12 A; Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA Internal brake resistor and mains filter Additonal options: 
-Fan controller, card in Slot 2 
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 6.0 A 



Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 6.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 6.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 6.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 12.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5500 g 

Вес нетто: 4400 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.01/A00/0/0/2/110-230VAC 

 

  
Technical Details at 3 x 230 AC supply voltage: Permanent output current: 2,5 A; Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 
sec.) = 3,0 A; Power consumption in S1 operation: 1,0 kVA Internal brake resistor and mains filter additional 
hardware option: Expansion Card Profinet 
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 



Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 110,0 - 230,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 2.5 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 4.50 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 3.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5600 g 

Вес нетто: 4500 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.03/A00/0/0/2/110-230VAC 

 

  
Technical Details at 3 x 230 AC supply voltage: Permanent output current: 5,0 A; Imax (2 sec.) = 9,0 A; Imax (5 
sec.) = 6,0 A; Power consumption in S1 operation: 2,0 kVA Internal brake resistor and mains filter additional 
hardware option: Expansion Card Profinet  
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 



Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 110,0 - 230,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 5.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 6.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5600 g 

Вес нетто: 4500 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.24/030/0/C/2/208-480VAC 

 

  
Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 24 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Power 
consumption in S1 operation: 18 kVA Internal brake resistor and mains filter Additonal options: -Fan controller, 
card in Slot 2 
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 0 = Без 



Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 24.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 24.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 24.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 24.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 48.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 48.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 100.0 mm 

Размер по высоте: 348.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 6800 g 

Вес нетто: 5500 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.03/000/0/0/2/110-230VAC 

 

  
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 5,0 A; Imax (2 sec.) = 9,0 A; Imax (5 
sec.) = 6,0 A; Power consumption in S1 operation: 2,0 kVA Internal brake resistor and mains filter  
 



  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 110,0 - 230,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 5.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 9.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 6.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5500 g 

Вес нетто: 4400 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.12/000/0/0/2/110-230VAC 

 

  



Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 12,0 A; Imax (2 sec.) = 24,0 A; Imax 
(5 sec.) = 24,0 A; Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA Internal brake  resistor and mains filter 
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 110,0 - 230,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 12.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 24.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 24.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5500 g 

Вес нетто: 4400 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 



PMCprotego D.01/000/0/0/2/110-230VAC 

 

  
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output curren t: 2,5 A; Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 
sec.) = 3,0 A; Power consumption in S1 operation: 1,0 kVA Internal brake resistor and mains filter  
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 110,0 - 230,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 2.5 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 4.50 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 3.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5500 g 



Вес нетто: 4400 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.24/000/0/P/2/110-230VAC 

 

  
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 24,0 A; Imax (2 sec.) = 72,0 A; Imax 
(5 sec.) = 48,0 A; Power consumption in S1 operation: 9,0 kVA Internal brake resistor and mains filter  
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 110,0 - 230,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 24.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 72.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 48.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 100.0 mm 

Размер по высоте: 348.0 mm 



Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 6800 g 

Вес нетто: 5500 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.06/000/0/0/2/110-230VAC 

 

  
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 6,0 A; Imax (2 sec.) = 18, 0 A; Imax (5 
sec.) = 12,0 A; Power consumption in S1 operation: 2,3 kVA Internal brake resistor and mains filter  
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 110,0 - 230,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 6.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 18.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 12.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 



Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5500 g 

Вес нетто: 4400 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.12/000/0/P/2/110-230VAC 

 

  
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 12,0 A; Imax (2 sec.) = 30,0 A; Imax 
(5 sec.) = 24,0 A; Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA Internal brake resistor and mains filter  
 

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 1 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 110,0 - 230,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 12.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 30.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 24.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 



Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5500 g 

Вес нетто: 4400 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.12/A00/0/0/2/208-480VAC 

 

  
Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 12 A; Imax (5 sec.) = 24 A; Power 
consumption in S1 operation: 9 kVA Internal brake resistor and mains filter additional hardware option: Expansion 
Card PROFINET 
 

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 12.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 12.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 24.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 24.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 



Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5600 g 

Вес нетто: 4500 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.06/A00/0/0/2/110-230VAC 

 

  
  
 

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 110,0 - 230,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 6.0 A 

Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 18.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 12.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 



Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5600 g 

Вес нетто: 4500 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

PMCprotego D.06/A00/0/0/2/208-480VAC 

 

  
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power 
consumption in S1 mode: 4.5 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PROFINET.  
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, EAC (Eurasian), TÜV 

Опция 2 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Опция 3 апппаратного обеспечения: 0 = Без 

Версия прошивки: 2 = EtherCat 

Напряжение питания (V): 208,0 - 480,0 

Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: 6.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: 6.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: 6.0 A 

Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: 6.0 A 



Тактовая частота на выходном каскаде: 8 kHz 

Пиковый ток: 18.00 A 

Пиковый выходной ток макс. 5 с: 12.00 A 

Питающее напряжение 2 (V): 24 

Питающее напряжение, тип 2: DC 

Число безопасных выключений момента: 2 

Число цифровых входов: 4 

Число аналоговых входов: 2 

Число интерфейсов CANopen: 1 

Размер по ширине: 70.0 mm 

Размер по высоте: 345.0 mm 

Размер по глубине: 243.0 mm 

Вес брутто: 5600 g 

Вес нетто: 4500 g 

Окружающая температура: 0 - 40 °C 

 

Принадлежности для PMC ProtegoD 

Теперь проще создавать гибкие соединения и проводить интеграцию практически в 
любую автоматизированную рабочую среду: В этом вам помогут платы 
расширения для различных систем промышленных шин, соединительные кабели и 
тормозные резисторы для PMCprotego D. 

 

Cable Power PROplug>ACbox:L05MQ1,5BRSK 

Cable for PMCprotego and motor with terminal box Assembled on both sides with connector <> Ring cable shoe 
No. of wires and cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 5 m.  



 

Cable Power PROplug>ACbox:L15MQ1,5BRSK 

Cable for PMCprotego and motor with terminal box Assembled on both sides with connector <> Ring cable shoe 
No. of wires and cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 10 m.  

 

Cable Power PROplug>ACbox:L15MQ1,5BRSK 

Cable for PMCprotego and motor with terminal box Assembled on both sides with connector <> Ring cable shoe 
No. of wires and cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 15 m.  

 

Cable Power PROplug>ACbox:L20MQ1,5BRSK 

Cable for PMCprotego and motor with terminal box Assembled on both sides with connector <> Ring cable shoe 
No. of wires and cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 20 m.  

 

Cable Power PROplug>ACplug1:L05MQ1,5BRSK 

Cable for PMCprotego and motor with connector design Assembled on both sides with connector <> round 
connector 8-pin No. of wires and cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 5 m.  



 

Cable Power PROplug>ACplug1:L10MQ1,5BRSK 

Cable for PMCprotego and motor with connector design Assembled on both sides with connector <> round 
connector 8-pin No. of wires and cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 10 m.  

 

Cable Power PROplug>ACplug1:L15MQ1,5BRSK 

Cable for PMCprotego and motor with connector design Assembled on both sides with connector <> round 
connector 8-pin No. of wires and cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 15 m.  

 

Cable Power PROplug>ACplug1:L20MQ1,5BRSK 

Cable for PMCprotego and motor with connector design Assembled on both sides with connector <> round 
connector 8-pin No. of wires and cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length:  20 m. 

 

PMC Expansion Card PosI/O 

Card can be used in PMCprotego Connector X5 (e.g. for Encoder emulation).  



 

PMCprotego D.CAN-Adapter 01-24A 

Fieldbus junction box for PMCprotego D (size 1.5 A to 24 A) Interfaces: CAN-in, CAN-out, RS232 with termination 
and monitoring voltage switch. 

 

PMCprotego motor connector kit 

consisting of connector X9 and shielded terminal for devices up to 24 A.  

 

Brake resistor 600W/33R/T/U 

suitable for the PMCprotego D/01-12A and PMCtendo DD4/01-20A Type: FZECQU 400 x 65-33 Performance at 
40? C/100 % ED: 600 W Resistance value: 33 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC 
(DC11) UL version. 

 

Brake resistor 600W/23R/T/U 

suitable for the PMCprotego D/24A Type: FZECQU 400x65-23 Performance at 40? C/100 % ED: 600 W Resistance 
value: 23 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.  

 

Brake resistor 1600W/33R/T/U 

suitable for the PMCprotego D/01-12A and PMCtendo DD4/01-20A Type: FZZCQU 500 x 65-33 Performance at 
40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 33 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC 
(DC11) UL version. 

 

Brake resistor 1600W/23R/T/U 

suitable for the PMCprotego D/24A Type: FZZCQU 500 x 65-23 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W 
Resistance value: 23 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.  



 

PMC Expansion Card PosI/O-AIO 

Card can be used in PMCprotego Connector X5 (e.g. for Encoder emulation) Connector X3C (2 analogue inputs 
and 2 analogue outputs). 

 

PMCprotego D.CAN-Adapter 48-72A 

Fieldbus junction box for PMCprotego D (size 48 A and 72 A) Interfaces: CAN-in, CAN-out, RS232 with termination 
and monitoring voltage switch. 

 

Cable Power PROplug>ACplug1:L20mQ4,0BRSK 

Cable for PMCprotego and motor with connector design assembled on both sides with connector <> round 
connector 8-pin No. of wires and cross section (4 x 4.0 + (2 x 1,5)) Trailing, length: 20 m.  

 

Cable Power PROplug>ACplug1:L05mQ4,0BRSK 

Cable for PMCprotego and motor with connector design assembled on both sides with connector <> round 
connector 8-pin No. of wires and cross section (4 x 4.0 + (2 x 1,5)) Trailing, length: 5 m.  



 

Cable Power PROplug>ACplug1:L10mQ4,0BRSK 

Cable for PMCprotego and motor with connector design assembled on both sides with connector <> round 
connector 8-pin No. of wires and cross section (4 x 4 + (2 x 1,5)) Trailing, length: 10 m.  

 

Cable Power PROplug>ACplug1:L15mQ4,0BRSK 

Cable for PMCprotego and motor with connector design assembled on both sides with connector <> round 
connector 8-pin No. of wires and cross section (4 x 4 + (2 x 1,5)) Trailing, length: 15 m. 

PMCcable M2/C2B3/Lxx/2Q5/S1 

Power cable Cable assembled on both sides Connector <> round connector 8 -pin M40 SpeedTec No. of wires and 
cross section 4 x 2.5 + 1 x (2 x 1.0) suitable for PMCprotego D.01 -24 and the motors PMCtendo SZ. Length in 
accordance with customer specifications. 

 PMCcable M2/C2B3/Lxx/4Q0/S1 

Power cable Cable assembled on both sides Connector <> round connector 8 -pin M40 SpeedTec No. of wires and 
cross section 4 x 4.0 + 1 x (2 x 1.5) suitable for PMCprotego D.01 -24 and the motors PMCtendo SZ. Length in 
accordance with customer specifications. 

 PMCcable FD/D4B6/Lxx/Q25/S1 

Feedback cable for EnDat 2.2 Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> round connector 12-pin 
SpeedTec suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ. Length in 
accordance with customer specifications. 

 PMCcable M2/C1B3/Lxx/6Q0/S1 

Power cable Cable assembled on both sides Crimp connector <> round connector 8 -pin M40 SpeedTec No. of 
wires and cross section 4 x 6.0 + 1 x (2 x 1.5) suitable for PMCprotego D.48 -72 and the motors PMCtendo SZ. 
Length in accordance with customer specifications. 

https://www.pilz.com/ru-RU/eshop/0010700226707480N8/Accessories-PMCprotego-D/8177190=PMCcable-M2-C2B3-Lxx-4Q0-S1
https://www.pilz.com/ru-RU/eshop/0010700226707480N8/Accessories-PMCprotego-D/8177190=PMCcable-M2-C2B3-Lxx-4Q0-S1
https://www.pilz.com/ru-RU/eshop/0010700226707480N8/Accessories-PMCprotego-D/8177100=PMCcable-FD-D4B6-Lxx-Q25-S1
https://www.pilz.com/ru-RU/eshop/0010700226707480N8/Accessories-PMCprotego-D/8177100=PMCcable-FD-D4B6-Lxx-Q25-S1
https://www.pilz.com/ru-RU/eshop/0010700226707480N8/Accessories-PMCprotego-D/8177210=PMCcable-M2-C1B3-Lxx-6Q0-S1
https://www.pilz.com/ru-RU/eshop/0010700226707480N8/Accessories-PMCprotego-D/8177210=PMCcable-M2-C1B3-Lxx-6Q0-S1
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