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Сигнальные лампы временной блокировки защиты 
PITsign - технические характеристики 

Можно выбрать между контролируемыми и неконтролирующими сигналами. В 
случае необходимости вы можете использовать электрические лампы или 
светодиоды. 

PIT si 3.1 

PITsign indicator light red, yellow, green. UB 24 V DC. 

Технические характеристики 

Сертификация: CE, cULus Listed 

Тип клеммы: Пружинный терминал 

Напряжение питания (V): 24,0 

Тип питающего напряжения: DC 

потребляемая мощность DC: 5.0 W 

Лампа: Светодиод 

Самоконтролируемый: Нет 

Диаметр: 70.0 mm 

Тип защиты, корпус: IP65 

Размер по высоте: 453.7 mm 

Вес брутто: 481 g 

Вес нетто: 250 g 

Окружающая температура: -20 - 50 °C 



PIT si 1.1 muting lamp 

 

  
PITsign muting lamp/permanent light 24 V DC/5 W/300 mA. 
 

Технические характеристики 

Сертификация: CE, cULus Listed 

Тип клеммы: Пружинный терминал 

Напряжение питания (V): 24,0 

Тип питающего напряжения: DC 

потребляемая мощность DC: 5.0 W 

Лампа: Колба 

Самоконтролируемый: Нет 

Диаметр: 100.0 mm 

Тип защиты, корпус: IP65 

Размер по высоте: 138.5 mm 

Вес брутто: 331 g 

Вес нетто: 255 g 

Окружающая температура: -25 - 50 °C 

PIT si2.1 LED muting lamp 

 

  
PITsign LED muting permanent light with wall holder 24 V DC/4 W/I<200 mA 
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE 

Тип клеммы: Винтовая клемма 



Напряжение питания (V): 24,0 

Тип питающего напряжения: DC 

потребляемая мощность DC: 4.0 W 

Лампа: Светодиод 

Самоконтролируемый: Нет 

Диаметр: 90.0 mm 

Тип защиты, корпус: IP65 

Размер по высоте: 125.0 mm 

Вес брутто: 334 g 

Вес нетто: 205 g 

Окружающая температура: -20 - 50 °C 

PIT si 1.2 muting lamp self monitoring 

 

  
PITsign muting lamp/permanent light with option for monitoring 24 V DC/7 W/500 mA.  
 

  

Технические характеристики 

Сертификация: CE, cULus Listed, TÜV 

Товарный стандарт: EN 61496-1 

Тип клеммы: Винтовая клемма 

Напряжение питания (V): 24,0 

Тип питающего напряжения: DC 

потребляемая мощность DC: 7.0 W 

Лампа: Колба 

Самоконтролируемый: Да 

Диаметр: 100.0 mm 

Тип защиты, корпус: IP65 

Размер по высоте: 138.5 mm 



Вес брутто: 351 g 

Вес нетто: 218 g 

Окружающая температура: 0 - 50 °C 

PITsign — Принадлежности 

Для замены можно выбрать лампу мощностью 5 или 7 Вт. 

PITsign replacement bulb 

PITsign 7 W replacement lamp for PITsi1.1 and PITsi1.2.  

Технические характеристики 

Напряжение питания (V): 24,0 

Тип питающего напряжения: DC 

Вес брутто: 9 g 

Вес нетто: 7 g 
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